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CD-RW 900SL
CD-Rekorder

Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Ausstattungsmerkmale
! Beschreibt und spielt Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio 

und CD-RW Digital Audio 
! Wählbare Lesegeschwindigkeit für verbesserte Wiedergabe minderwertiger oder 

beschädigter Medien 
! 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler 
! Abtastratenwandler im Eingang für Aufnahmen von digitalen Quellen mit 32 bis 48 

kHz Abtastrate (abschaltbar) 
! Separate Eingangspegelregler (L/R) für Analogaufnahmen 
! Digitaler Pegelregler 
! Synchron-Aufnahmestart 
! Automatisches oder manuelles Setzen von Titelmarken 
! Ein-/Ausblenden von 1-30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten 
! Leerpausen aufzeichnen 
! CD-RWs öffnen (un-finalize) oder löschen 
! Unterstützt CD-Text (Aufnahme und Wiedergabe) 
! Computertastatur-Anschluss (PS/2) für die Eingabe von CD-Text und zur 

Laufwerkssteuerung 
! Timerfunktion (Wiedergabe beginnt, sobald Gerät mit Strom versorgt wird) 
! Wiedergabe fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel) 
! Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A-B) 
! Wählbarer Sprungmodus: titelweise oder in 1-Minuten-Schritten springen 
! Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel) 
! Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines 

Titels) 
! Spielt MP3-Dateien auf CDs 
! Spielt MP3-Dateien in Verzeichnissen 
! Zeigt MP3-Tags (ID3) auf dem Display an 
! Pitch-Control (Geschwindigkeitsänderung um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-

Schritten) 
! Key-Control (Tonart ändern um ±6 Halbtöne) 
! Tonart halten (nur Geschwindigkeit ändert sich) 
! Koaxialer Digitaleingang/-ausgang (SPDIF) 
! Optischer Digitaleingang/-ausgang (TOS) 
! Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch) 
! IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten 
! Infrarot-Empfänger am Gerät ist deaktivierbar 
! 19-Zoll-Gehäuse mit 2 HE 
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